
ÖPPNINGSBAR TOPP

DFOV är utrustad med ett stort lock som 

möjliggör enkel hantering, enkel tillgång 

till mjölken samt utmärkta rengörings- 

möjligheter. Det finns inga skarvar på 

tankens kant mot locket som kan bli 

föremål för bakterie tillväxt. Alla ytor är 

släta, synliga och lätta att hålla rent.

WINCOOL STYRSYSTEM

FÖR ENKEL ÖVERVAKNING

Det programmerbara styrsystemet 

WinCool ger utmärkta förutsättningar 

för effektiv omrörning och temperatur 

kontroll. Start/stopp-funktioner och 

temperatur indikator är väl synliga och 

styrs enkelt via den användarvänliga  

displayen. Systemet omfattar även 

inbyggd larmfunktion som varnar för fel 

i kylsystemet, samt automatiskt stopp 

funktion hos omröraren när locket 

öppnas.

Denna tank, lämplig för kalvutfodring, har en stabil och lättplacerad konstruktion 
helt i rostfritt stål. Tanken är monterad på en metallram för att underlätta  
transport. Dessutom har DFOV en utrymmessnål design.

EFFEKTIV KYLNING

DFOV är utrustad med ett optimalt 

kylsystem för varannan dags tömning.  

Kompressorn använder R134a, som är ett 

av de mer miljövänliga köldmedierna.  

Kylaggregatet sitter direkt monterat  

på den robusta metallramen, vilket  

gör installationen enkel. Skruva upp  

kontrollpanelen till styrsystemet på 

lämplig plats, sätt i kontakten i vägg- 

uttaget och allt är klart!
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ÖPPEN KALVAMMATANK DFOV 330 liter

Enkel att sköta, tar liten plats och 
kyler effektivt

TEKNISK DATA 

Volym 	 330 liter

Bredd 	 1.010 mm 

Längd	 1.600 mm

Höjd 	 1.080 mm

Vikt 	 150 kg

Elanslutning	 1 fas alt. 3 fas

Utlopp	 2”-3”


